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MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO-SC

Pavimentacédo: Lajota Sextavada de Concreto e- 8,0cm
Rua: Jonas Correa Garcia

Localizacédo: Bairro Dom Daniel, S&o José do Cerrito -SC
Extensdo | =114,37 m.

A=727,11 m2,

1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos para a elaboracdo do projeto de pavimentacdo a Lajotas, foram
realizados com equipamento de precisdo estacdo total, de maneira a aproveitar tanto quanto
possivel a plataforma existente com objetivo de aproveitar o revestimento primario existente

e sua referida compactagdo bem como o greide e largura existente.
2. PREPARO DA CAIXA:

Em funcdo das caracteristicas proprias da rua em questdo, ndo havera a necessidade de
grandes movimentacdes de matérias. O movimento de terra dos cortes e aterros como o
material € macadame hidraulico devido o cascalhamento e manutencao realizada sempre pela
Prefeitura Municipal serdo aproveitados ha mesma rua e o que sobrar sera depositado em
terrenos anexos para aterramento a pedido dos proprietarios. A terraplanagem, cortes e
aterros, serdo executados com trator de esteiras, que se necessario raspara inicialmente o
terreno para retirada de materiais impréprios e em seguida iniciando os cortes, transportando
ao mesmo tempo o0 material para as areas de aterro, onde sera depositado em camadas

adequadamente compactadas a trator e a rolo compactador vibratério.

Apos a regularizacdo do subleito e=+20cm e conformacdo do abaloamento conforme
projeto devera ser compactado o sub-leito até obtermos 100% do PN, devera ser executado
uma camada de brita graduada com 15,0 cm de espessura que compactado por vibracdo
se constituird no Lastro-dreno, que receberd o pé de brita, com didmetro méximo de 4,8 mm
e com espessura uniforme, depois de compactada, com espessura de 5,0 cm onde sera feito
0 assentamento das lajotas. O coxim de po de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas,

cuja colocacao € obrigatoria nesse tipo de pavimento.
3. CALCAMENTO

3.1. DISTRIBUICAO DAS PECAS:
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO-SC

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem desta.
Cada pilha de blocos deve ser disposta da tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais
0 espagcamento entre elas. Se nao for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser
empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a

colocacdo de linhas de referéncia para o assentamento.
3.2. COLOCACAO DE LINHAS DE REFERENCIA

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m
uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao
eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as
dimensdes da largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas

intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que,
referida ao nivel da guia, resulte a secgéo transversal correspondente ao abaulamento
estabelecido em projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de
ponteiro a ponteiro, segundo a diregdo do eixo da pista, de moto que restem linhas paralelas

e niveladas.
3.3. ASSENTAMENTO DAS PECAS

Sera executado com Lajota sextavada de concreto simples com fck=35,0 Mpa ( No
minimo), nas dimensdes cuja circunferéncia tenha raio r = 14,0 cm e com espessura minima
de 8,0 cm. Os blocos de concreto nao deverdo possuir angulos agudos e reentrantes entre 0s
dois lados. A resisténcia sera confirmada com “Atestado de Resisténcia apresentado pela

fabricante”

- Iniciar uma fileira de blocos, dispostos na posicdo normal ao eixo, ou na direcdo da menor
dimensédo da &rea a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposicdo das

pegas.

- O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de régua de madeira,
de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.

- O Controle do alinhamento deve ser feito acertando a fase das pecas que se encostam aos

cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes.

- O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com

auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¥, %2 ou % de bloco.
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- De imediato ao assentamento da peca, deve ser feito 0 acerto das juntas com auxilio de uma
alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacédo deve ser
feita antes da distribuicao do p6 de pedra para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste
nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o

acerto, certos tipos de pecas possuem chanfros nas arestas da face inferior.

- O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-se de cima
para baixo evitando-se 0 arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento
minimo entre as pecas assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de

cada peca fique um pouco acima do cordel.

- O enchimento das juntas deve ser feito no caso com p6 de pedra, vibrando-se a superficie

com placas ou pequenos rolos vibratérios com espessura de 1,0cm

- Ap6s a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessérios e a complementagédo do material

granular do enchimento até %, da espessura dos blocos.
4. MEIOS FIO:

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimenses (0,13x0,15x1,00x0,30)m, com
fck=25,0 Mpa ( No minimo), serdo colocados em alinhamento adequado, batidos a soco
manual para o seu nivelamento, no minimo receber imediatamente aterro compactado pelo
lado do passeio, para execucao posterior de contra piso de concreto simples e assentamento
de ladrilhos hidraulico. Os meios-fios junto as bocas de lobo serdo rejuntados com argamassa
de cimento, cal e areia média, num trago minimo de 1:3. Os meios-fios nas entradas de

garagem deverdo ser rebaixados conforme projeto em anexo.
5. REDE PLUVIAL

O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimensionamento das estruturas, e tem
por objetivo permitir que as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do pavimento e
que aguas que se encontrem no interior do pavimento ndo venham a prejudicd-lo. Quase
todos os materiais empregados na pavimentagdo tém seu comportamento afetado por
variacbes no seu teor de umidade, onde falhas no sistema de drenagem podem provocar

danos severos aos usuarios (consequentemente ao patrimonio).

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definicdo dos tipos de

dispositivos a serem utilizados assim como a localizac&o de implantagdo dos mesmos.
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Através de critérios usuais de drenagem urbana, foi projetado e dimensionado o
tracado da rede de galerias, considerando-se os dados topograficos existentes e o pré-

dimensionamento hidrolégico e hidraulico.
Caixa de Captacao / Caixas coletoras.

As caixas coletoras com grelha de ferro fundido chato conforme detalhe em projeto

(caixas de captacdo) destina se a captacdo das aguas que escoam pelos meios-fios e

calcadas.
6. FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS:

Apos a escavagdo mecéanica da vala, tendo o fundo nivelado conforme declividade do
fundo de vala , coloca-se uma camada de brita n.2 de 10,0cm e assenta-se o tubo. Os tubos
devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 , internamente e

externamente, podendo-se utilizar um aditivo de

endurecimento e altas resisténcia iniciais, aguarda-se tempo de cura da argamassa procede-
se o0 preenchimento da vala com reaterro com material de boa qualidade em camadas de

20cm compactadas.
6.6. Caixas de Captacéao

As caixas de captacdo de aguas superficiais sdo projetadas de tal forma que a areia

figue depositada em um compartimento facilitando a limpeza das mesmas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos no que se refere a

dimensdes espessura de paredes e locagdo das mesmas na plataforma.

As caixas de captacdo serdo executadas de blocos de concreto, assentados e
rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia média com traco em volume de 1:3

respectivamente.
6.1. BRITA

A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de particulas duras, isentas de fragmentos

moles, alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.
6.2 AREIA

A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser propria para uso em argamassa de

cimento e areia, isenta de matéria vegetal.

6.3. CIMENTO
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Cimento deverd ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser utilizado em

argamassa de assentamento, concreto, emboco. Estar dentro do prazo de validade.
6.4. ADITIVO

Aditivo tem que possuir acdo catalitica sobre o endurecimento do cimento propiciando

endurecimento e altas resisténcia iniciais.
6.5. BLOCO DE CONCRETO 14X19X39Cm

O bloco de concreto de procedéncia conhecida, apresentar homogeneidade cozimento

uniforme e completo, auséncia de fendas, trincas ou materiais estranhos.
6.6. GRELHA

A grelha de ferro fundido serd fabricada, devera apresentar conformidade ser isenta de trincas

ou soldas quebradas, admitir carga provenientes de rodado de veiculos.
6.7. ACO DE CONSTRUCAO

O acgo sera da categoria CA-60B para bitola 5mm e CA-50A para as demais bitolas.

7. SINALIZACAO DE TRANSITO:

Placas: Em chapa preta n° 18 tratadas com anti-ferrugem e pintadas pelo processo

eletrolitico a p6 e curadas a uma temperatura de 200° C.

As placas na face principal com fundo refletorizado com particula Grau Técnico (GT)

e as legendas confeccionadas também com pelicula GRT, totalmente refletiva.

As colunas de fixacdo das placas, com cano galvanizado & 2,0” x 2,65mmx3,55m e

as respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.
8. EXECUCAO:

Preparacéo do subleito (cancha): A base deve ser nivelada de modo que fique com o
nivel de 17,0cm abaixo do nivel do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo dos 17,0cm,
sera necessario preencher a altura que falta ou os desniveis deste com saibro, que deve ser

bem compactado, se possivel com um rolo compactador, “sapo” ou placa vibratéria.

Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto de um
lado tenha meio fio e de outro o muro existente ou uma viga de concreto simples para

acabamento.
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Sobre a base ja compactada, devera ser colocada uma camada de 5,0cm de brita n®
2 espalhada, nivelada e compactada. Apos o seu nivelamento recomenda-se ndo transitar

sobre a base, antes do assentamento dos blocos.

Os blocos que serdo assentes em um colchdo de p6 de pedra espalhado, nivelada
(ndo compactada) com régua de madeira na espessura de 5,0 cm, devem ser colocados sobre
a base um apds o outro, todos muito bem encostados de modo que fiqguem todos da mesma
altura. Para isso € necesséario o uso de um martelo de borracha para poder firmar os blocos
sem machucar os mesmos. E recomendado que durante o assentamento se transitasse
somente sobre os blocos j& instalados e nunca sobre a sua base. E também que a colocagéo
dos blocos seja sempre feita a partir do nivel mais baixo do terreno (hunca de cima para

baixo).

Acabamentos nas laterais: Como os blocos tém um tamanho padrdo, normalmente
nas laterais ha necessidade de recortes para que eles figuem bem encostados (travados)
contra 0s meios fios. Para isso, € preciso que seja medido o tamanho necessario que falta e

recortado com uma serra marmore com disco diamantado.

O rejuntamento das pecas sera feito com areia media e-1,0cm, com compactacgéo final,
dando o intertravamento necessario. Ao final sera retirado o excesso de areia com uma

vassoura.
9. CONDICOES GERAIS:
a) Nao é permitida a execuc¢éo dos servicos em dias de chuva.

b) A camada de blocos pré moldados s6 deve ser executada quando a camada subjacente

estiver liberada quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e execugao.

c) A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade

antes da execucao do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

d) /durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-moldadas de
concreto os servicos devem ser protegidos contra a acado destrutiva das aguas pluviais, do
transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo do executante a

responsabilidade dessa conservacéo.

e) A base da camada dos blocos Intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de areia
grossa ou p6 de pedra a rede de drenagem pluvial, ou aos drenos laterais da via, a fim de

permitir o escoamento d agua.
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10. INFORMACOES COMPLEMENTARES
1) Em termos ambientais a obra € viavel.

2) O projeto apresentado em sua totalidade é compativel com a obra a ser implantada assim

como a drenagem pluvial e a topografia.

3) A Empresa contratada deve manter diario de obra de execucgdo atualizado assinado por
ambos empresa e fiscal, sendo item obrigatério para liberagdo dos pagamentos dos boletins

de medicao.

4) O Profissional responséavel pela Fiscalizag&o da obra deve elaborar e manter atualizado um
Relatério Fotogréafico caracterizando cada etapa da obra, para fins de comprovacdo dos
servicos realizados e que os mesmos foram executados conforme projeto e Memorial

Descritivo.

5) Quando do fornecimento das pegas em concreto a empresa devera apresentar “Laudo
Técnico” de Fabricacéo e Controle de Qualidade de artefatos de cimento referente as Lajotas,
meios fio utilizados na pavimentacdo, bem como os artefatos de cimento utilizado no

revestimento das calcadas.

NILSON DO PRADO Assinado de forma digital por

NILSON DO PRADO
RODRIGUES:1006217495 RODRIGUES:10062174959

9 Dados: 2022.02.04 15:35:40 -03'00"

Nilson do Prado Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5
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