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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
ENDERECO: LOCALIDADE DE BOA PARADA

ASSUNTO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ALIMENTACAO NO
CENTRO DE REMATES

AREA CONSTRUIDA: 225,96 m?

Este memorial é parte integrante do Projeto foi elaborado tendo como
base a vontade expressada pelo Prefeito municipal, a associacéo de
Produtores Rurais de Sdo José do Cerrito e 0 autor do presente projeto.

GENERALIDADES

A construcao devera ser feita de acordo com o projeto.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva se introduzida no projeto

ou nas especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacéo do
engenheiro autor dos projetos técnicos de engenharia.

Podera a fiscalizacéo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-lo,
guando os mesmos nédo se apresentarem de acordo com as especificagcoes,
detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo, da obra, dentro das normas
gerais de construcdo, com previsao de depdsitos de materiais, mantendo o
canteiro de servicos sempre organizado e limpo. Deve também manter servico
ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. Sao de sua
responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, ART, evitando
interrupcdes por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e
atualizado dos projetos, especifica¢cdes, orcamentos, cronogramas e demais
elementos que interessam aos servigos.

1 - SERVICOS PRELIMINARES
Antes do inicio da obra, sera realizado:

a) escavacao manual de terra para a fundacao;
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b) limpeza do terreno;
c) Abrigo de matérias de construcao;

d) liberacdo da construcdo perante a prefeitura Municipal de S&o José do
Cerrito.

2 — FUNDACOES / IMPERMEABILIZACAO

Para os comodos fechados que compreende: Bar, Cozinha,
Churrasqueira, Acougue e Banheiros:

a) Realizadas de sapatas de fundacao, vigas de baldrame.

b) Os elementos que estiverem em contato com a terra serao
impermeabilizados.

Para a area aberta compreende que area de alimentacao, para e mureta
executar viga de baldrame e impermeabilizacéo,

3 — ALVENARIAS

Paredes em tijolos ceramicos aparentes, assentados com argamassa de
cimento e areia, revestidas internamente com reboco e revestimento ceramico;
paredes externas com tijolo aparente e com pintura de verniz.

4 - FORRO

Forro de PVC nos comodos: banheiros, cozinha, bar, churrasqueira, agougue.

5 - COBERTURA

Telhado com telha fibrocimento com armacéo de madeira e caimento de 35%.

6 — ACABAMENTOS INTERNOS
Pisos ceramico, assentados sobre contrapiso devidamente regularizado.

Paredes: com revestimento ceramico até altura de 1,0 m nos banheiros,
cozinha, agougue, bar e churrasqueira.

7 — ESQUADRIAS

Janelas: Em aluminio com pintura branca e vidro.
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Portas: Porta externa de madeira e pintura.

Todas as portas internas serdo de compensado de madeira de primeira
qualidade e receberédo acabamento com pintura envernizada ou esmalte
acetinado branco.

8 — INSTALACOES ELETRICAS

a) com eletrodutos rigidos de pvc nas alvenarias com caixas e eletrodutos de
PVC, com fiagdo anti-chama.

b) Disjuntores eletrostaticos de primeira qualidade.

9 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

a) Rede de agua ligando da edificacdo existente aos cdbmodos da nova
edificagéo.

b) Rede de esgoto com caixas de inspec¢ao e gordura conforme norma NBR
7229/93 e NBR 13969/97 da ABNT, com destinacdo de Fossa e Filtro.

10 - LIMPEZA

A limpeza da obra e do entulho sera feito uma vez por més e apos o
término da obra serdo retirados todos os restos de materiais de construcao.

11 - LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra devera seguir rigorosamente todas as medidas
apresentadas em projeto, sendo obrigatdria a criacdo de pontos de referéncias
em lugar seguros de intempéries da natureza assim como livre de acesso de
eguipamentos e pessoas e obrigatério também o uso de nivel optico e teodolito.

12 ESTRUTURAS DE CONCRETO
a. CONCRETO.

As tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra,
designados pela notagdo “FCK”, correspondem aos valores que apresentam
probalidade de 5% de néo serem atingidos.

O valor caracteristico do concreto a ser utilizado esta especificado no
detalhamento de cada elemento. O concreto a ser utilizado devera ser
obrigatoriamente dosado em central no local ou adquirido de concreteira, em
ambos o0s casos devera ser feito controle tecnoldgico do concreto utilizado para
assegurar que sejam atingidas as caracteristicas necessarias.

O concreto devera obrigatoriamente ter
- Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;

- Homogeneidade em todos os pontos da massa;
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- Apresentar, apds o langcamento, compacidade adequada e, apdés a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecéanica conforme especificacdo
do projeto estrutural.

Os materiais que compdem o concreto deverdo possuir caracteristicas
gue atendam as normas e especificacdes ABNT. Em caso de n&o aplicabilidade,
prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacbes de acordo com a
fiscalizagao.

b. TRANSPORTE, PREPARO DA SUPERFICIE E LANCAMENTO

O concreto devera manter as caracteristicas originais do traco liberado para
uso, sob pena de rejeicdo da carga. Deve se adotar medidas e/ou equipamentos,
com finalidade de evitar a segregacéo no transporte e langamento. No caso de
lancamento com distancias verticais superiores a 2,0m, poderéo ser utilizados
trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalizagdo. A diminuicéo
da altura podera ser obtida através de abertura de janelas laterais nas formas. A
altura das camadas de concretagem sera fixada em funcéo das dimensdes das
pecas e de acordo com a NBR 6118.

c. ADENSAMENTO

O concreto moldado no local serd vibrado mecanicamente por meio de
vibradores de imersdo com didmetro compativel para obtencdo de maxima
compacidade.

O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetracéo sera feita
com seu peso proprio. Deve se evitar contato direto com a armadura ou as
formas e sua retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a formacgéo de vazios.
A agulha devera penetrar ndo mais do que % de seu comprimento, e deve
alcancar a camada recém-lancada e também a anterior, enquanto esta nao tiver
iniciado processo de pega. Isto assegura boa homogeneidade e unido entre as
duas camadas e previne a formacao de juntas frias.

A gquantidade de vibradores e respectivas potencias serdao determinadas de
acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacbes sucessivas
serdo realizadas a distancia equivalente ao raio de acdo de vibracao.

Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar a formacdo de ninhos,
alteracdo na disposicdo das armaduras, e a formacao excessiva de nata na
superficie ou segregac¢do do concreto.

d. CURA E PROTECAO DO CONCRETO

Enquanto ndo for atingido endurecimento satisfatério, o concreto sera
protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com
intensidade tal que produza fissuras na massa ou a ndo aderéncia da armadura
ao concreto.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com o tipo do cimento
utilizado na obra.
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e. ACOS

Para as armaduras de concreto armado e as passivas quando protendido
serdo utilizados barras de aco de secéo circular, de diversas bitolas do tipo CA-
50/ CA-60 conforme a indicagéo no projeto estrutural.

Serdo observados os numeros de camadas, didametros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com
arame preto n° 16 ou 18. Deverdo ser cortadas e dobradas de acordo com os
detalhes do projeto.

Antes e apods a colocacao na posicao, a armadura devera estar perfeitamente
limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento
gue possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservacgao, a impureza
sera retirada com escava de a¢o ou qualquer tratamento equivalente.

f. CONTROLE TECNOLOGICO

O controle da qualidade do concreto fresco e endurecido seré realizado de
acordo com as especificacdes técnicas constantes nas normas Brasileiras NBR
6118 e NBR 14931, sendo este processo supervisionado pela fiscalizagao.

g. FORMAS

Serao executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto,
com material de boa qualidade e adequado ao tipo e acabamento da superficie
do concreto por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até saturacao, e
0 excesso de agua escoado até os furos nas formas, que serdo vedados em
seguida. As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto
deverda estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas
para facilitar a desforma, somente poderéo ser utilizados, mediante aprovacao
prévia da fiscalizacdo e de forma a ndo produzir manchas ou alteracées no
aspecto das pecas.

13 DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deveréo ser removidas todas as instalacées do canteiro de obra,
equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc.
E executora devera deixar todo o canteiro em condi¢des seguras de utilizagao.

Sao José do Cerrito, 11 de fevereiro de 2022.
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