MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO-SC

MEMORIAL DESCRITIVO DE PONTE COM 100,00 METROS

Sao José do Cerrito /SC
Fevereiro de 2022.
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1. INTRODUCAO

Este projeto deverd ser desenvolvido e consiste na elaboracdo de projeto
executivo e execucao de uma ponte na sobre o Rio Caveiras, divisa dos municipios
de Sao José do Cerrito /SC e Campo Belo do Sul/SC, na regido Serrana de Santa
Catarina.

2. CARACTERISTICAS

A ponte tera um comprimento total de 100,00m e largura de 6,00 m tendo uma
Unica pista de rolamento, sendo essa ponte da Classe 45 da NBR 7188. Seréa
constituida por 5 vaos, com uso de concreto armado com longarinas protendidas. Com
um passeio de pedestres de 1,50m de véao livre de acordo com a norma de
acessibilidade.

3. SERVICOS INICIAIS

A empresa contratada ap0s o processo licitatorio para a elaboracdo do Projeto
Executivo devera fazer levantamento Topografico, sondagem e demais servicos
necessarios para a Elaboracao do objeto.

4. CRITERIOS

Para a apresentacdo da proposta a empresa devera apresentar 0s seguintes
documentos assinados por Engenheiro ou profissional legalmente habilitado:

- Planilha quantitativa estimada detalhada de acordo com codigo de 6rgaos
competentes referenciais de preco;

- Planilha de BDI (Valor deve estar incluso no valor total da obra e de acordo com o
Acordédo 2622/2013 - TCU);

- Cronograma Fisico-Financeiro para o prazo de execucao de 8 (0ito) meses.

5. PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo devera ser elaborado pela empresa contratada e aprovado
pela equipe técnica do municipio antes do inicio da execuc¢éo da obra.

6. ESTRUTURA

6.1 INFRAESTRUTURA

A infraestrutura da Ponte Compreende a parte de fundacao da obra, o que consiste
em fundacédo profunda como por exemplo Estaca Raiz a ser determinada em projeto
executivo a partir dos estudos de solo e do dimensionamento de cargas permanente

€ moveis atuantes na ponte para garantir a sustentagao.
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A utilizacdo de Balsa para a execucgédo desta fundacéo serd de suma importancia
devido a largura, profundidade e acesso ao Local.

6.2 SUPERESTRUTURA

A superestrutura ponte sera formada por 25 vigas principais com sec¢éao | de altura
de 0,85m sendo essas vigas executadas pré-fabricadas e em concreto protendido. A
laje sera formada por uma painel pré-fabricado com espessura de 8,0cm e com trelicas
sendo ele apoiado sobre as vigas e recebendo uma concretagem de 18,00cm
formando a tabuleiro com uma laje de 22cm. As barreiras de protecéo de Pedestres e
guarda rodas fabricadas e chumbadas, calculado pela empresa executora. Todos 0s
detalhes assim como também os materiais a serem utilizados deverdo ser
especificados no projeto.

6.3 MESOESTRUTURA

A Mesoestrutura sera constituida por reforco nos pilares de concreto armado e
sendo ligado por uma viga transversina no topo a qual recebera as vigas longarinas
apoiadas em aparelhos de neoprene fretado e também por Vvigas
intermediarias/travamento para garantir estabilidade a esse conjunto. As cabeceiras
receberdo transversinas de apoio e terdo além da finalidade de receber as cargas das
longarinas, também serem usadas como contencdo do material da execucdo do
acesso até o nivel da ponte. Todos os detalhes assim como também os materiais a
serem utilizados deverédo ser especificados no projeto.

7. CRITERIOS DE PROJETO

O projeto foi elaborado de acordo com as normas Brasileiras em vigor e sendo
relacionadas aqui
- ABNT NBR 7187:2003- Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
Protendido- Procedimentos;
- ABNT NBR 7188:1984- Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestre-
Procedimento;
- ABNT NBR 10839:1989 - Execucao de obras de artes especiais em concreto armado
e concreto protendido- Procedimento;
- ABNT NBR 6118:2003 - Projeto e execucéo de obras em concreto Armado;
- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o Calculo de estruturas de edificacdes;
- ABNT NBR 6122:1996 Projeto e Execucao de Fundacéo;
- ABNT NBR 7480:1996 - Barras e fios de Aco destinados a Armaduras para concreto
Armado;
-ABNT NBR 8953:1992 Concreto para Fins Estruturais: Classificagdo por grupos de
Resisténcia.
- ABNT NBR 5629:1996- Execucao de tirantes ancorados no terreno.
-ABNT NBR 7483:2005- Cordoalhas de ac¢o para Concreto Protendido.

8. INSTALACAO DA OBRA E MOBILIZACAO.

Inicialmente serdo construidas as instalagdes provisorias tais como barraco de
obra, e sera utilizado gerador no local da obra. Deverdo ser tomadas todas as
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providencias relativas a mobilizacdo de pessoal e equipamentos de construcdo de
forma a permitir o inicio efetivo das obras e possibilitar o cumprimento do cronograma
de execucao.

9. LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra devera seguir rigorosamente todas as medidas apresentadas
em projeto, sendo obrigatoria a criacao de pontos de referéncias em lugar seguros de
intempéries da natureza assim como livre de acesso de equipamentos e pessoas e
obrigatério também o uso de nivel Optico e teodolito.

10. ESTRUTURAS DE CONCRETO
10.1 CONCRETO.

As tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela
notacao “FCK”, correspondem aos valores que apresentam probalidade de 5% de n&o
serem atingidos.

O valor caracteristico do concreto a ser utilizado esta especificado no
detalhamento de cada elemento. O concreto a ser utilizado devera ser
obrigatoriamente dosado em central no local ou adquirido de concreteira, em ambos
0s casos devera ser feito controle tecnolégico do concreto utilizado para assegurar
que sejam atingidas as caracteristicas necessarias.

O concreto devera obrigatoriamente ter
- Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;

- Homogeneidade em todos os pontos da massa,

- Apresentar, apés o lancamento, compacidade adequada e, apds a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme especificagdo do
projeto estrutural.

Os materiais que compdem o0 concreto deverdo possuir caracteristicas que
atendam as normas e especificacbes ABNT. Em caso de nédo aplicabilidade,
prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacdes de acordo com a
fiscalizacao.

10.1.1 TRANSPORTE, PREPARO DA SUPERFICIE E LANCAMENTO

O concreto deverd manter as caracteristicas originais do traco liberado para uso,
sob pena de rejeicdo da carga. Deve se adotar medidas e/ou equipamentos, com
finalidade de evitar a segregacéo no transporte e langamento. No caso de langamento
com distancias verticais superiores & 2,0m, poderéo ser utilizados trombas, funis ou
calhas previamente aprovadas pela fiscalizacdo. A diminuicdo da altura podera ser
obtida através de abertura de janelas laterais nas formas. A altura das camadas de
concretagem sera fixada em funcdo das dimensfes das pecas e de acordo com a
NBR 6118.

11. ADENSAMENTO

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores
de imersdo com didmetro compativel para obtencdo de maxima compacidade.
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O vibrador de imerséo devera operar verticalmente e a penetracdo seré feita com
seu peso proprio. Deve se evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua
retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a formacao de vazios. A agulha devera
penetrar ndo mais do que ¥ de seu comprimento, e deve alcancar a camada recém-
lancada e também a anterior, enquanto esta ndo tiver iniciado processo de pega. Isto
assegura boa homogeneidade e unido entre as duas camadas e previne a formacao
de juntas frias.

A quantidade de vibradores e respectivas potencias serdo determinadas de acordo
com o volume de concreto a ser adensado. As aplicagdes sucessivas serao realizadas
a distancia equivalente ao raio de acao de vibracao.

Serdo tomadas todas as precauc¢des para evitar a formacéo de ninhos, alteracao
na disposicdo das armaduras, e a formacdo excessiva de nata na superficie ou
segregacao do concreto.

11.1.1 CURA E PROTECAO DO CONCRETO

Enquanto nao for atingido endurecimento satisfatério, o concreto sera protegido de
chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade tal que
produza fissuras na massa ou a ndo aderéncia da armadura ao concreto.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com o tipo do cimento utilizado na
obra.

11.2 ACOS

Para as armaduras de concreto armado e as passivas quando protendido serdo
utilizados barras de aco de secéo circular, de diversas bitolas do tipo CA-50/ CA-60
conforme a indicag&o no projeto estrutural.

Serdo observados os numeros de camadas, diametros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com arame
preto n° 16 ou 18. Deverédo ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do
projeto.

Antes e apOs a colocacdo na posicdo, a armadura devera estar perfeitamente
limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que
possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservagao, a impureza sera
retirada com escava de a¢o ou qualquer tratamento equivalente.

12. CONTROLE TECNOLOGICO

O controle da qualidade do concreto fresco e endurecido sera realizado de acordo
com as especificagdes técnicas constantes nas normas Brasileiras NBR 6118 e NBR
14931, sendo este processo supervisionado pela fiscalizacao.

13. FORMAS
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Seréo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com
material de boa qualidade e adequado ao tipo e acabamento da superficie do concreto
por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até saturacao, e o
excesso de agua escoado até os furos nas formas, que seréo vedados em seguida.
As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta
de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para
facilitar a desforma, somente poderdo ser utilizados, mediante aprovacdo prévia da
fiscalizacédo e de forma a ndo produzir manchas ou alteracdes no aspecto das pecas.

14. DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deverdo ser removidas todas as instalacdes do canteiro de obra,
equipamentos, edificacbes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc. E
executora devera deixar todo o canteiro em condi¢des seguras de utilizacao.

15. VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA

A ponte deverd sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a
execucao. Nesta deverao ser avaliadas possiveis alteracées que acontecam na obra
e o0 projetista devera ser comunicado para a devida analise.

A prefeitura devera realizar limpezas periédicas do leito do rio para a retirada de

entulhos que possam prejudicar a passagem de agua pelo vao da ponte.

NILSON DO PRADO Assinado de forma digital por
RODRIGUES:100621749 piomeussnonon

RODRIGUES:10062174959
59 Dados: 2022.02.18 14:21:56 -03'00'

NILSON DO PRADO RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5

Rua: Anacleto da Silva Ortiz, 127 - Centro - Cx Postal 05 - CEP 88570-000 Fone/Fax: (49) 3242 1111
www.cerrito.sc.qov.br / e-mail: cerrito@cerrito.sc.qov.br - CNPJ: 82.777.327/0001-39



http://www.cerrito.sc.gov.br/
mailto:cerrito@cerrito.sc.gov.br

		2022-02-18T14:21:56-0300
	NILSON DO PRADO RODRIGUES:10062174959




