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1. INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construgdo de escola de um
pavimento com 06 salas de aula.

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata
e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e
especificacoes.

Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por érgaos
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos
publicos.

3. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Espaco Educativo de 06 Salas de Aula, tem capacidade de
atendimento de até 360 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 180 alunos
em periodo integral. A proposta basica refere-se a uma edificacdo simples e
racionalizada, atendendo aos critérios basicos para o funcionamento das atividades
de ensino e aprendizagem. A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a
construcdo do edificio escolar em qualquer regido do Brasil, adotando materiais
facilmente encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra
especializada.

As vedagOes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em
concreto armado. A cobertura sera em telha ceramica em quatro 4guas, com estrutura
do telhado em madeira.

O conjunto da edificacdo é formado por trés blocos distintos, sendo 1(um)
central administrativo e 2 (dois) periféricos.

Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasao,
facilitando ainda a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada
sdo revestidas com um barrado ceramico, protegendo a parede da umidade e dos
impactos.

O revestimento interno de areas molhadas com ceramica facilita a limpeza e
visa reduzir os problemas de execugcdo e manutencéo. As portas sao especificadas
em madeira pintada ou aluminio. A maior parte das esquadrias é do tipo basculante,
em aluminio. A opcéao possibilita regular a ventilacdo natural e fornece mais seguranca
a escola.
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4. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacédo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispenséveis ao adequado posicionamento que ir4
privilegiar a edificacdo das melhores condicdes:

* Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdées, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de 4gua e etc.

* Localizacao do terreno: privilegiar localizagao proxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizacao préxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; garantir a relacdo harmoniosa da construcdo com o
entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual,
acustico, olfativo/qualidade do ar);

* Adequacao da edificacdo aos parametros ambientais: adequacdo térmica, a
insolacéo, permitindo ventilacdo e iluminacdo natural adequadas nos ambientes;

» Adequacao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e
de vérios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

* Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
Dimensionar corretamente as fundacdes para garantir seguranca e economia na
construcdo do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundacdo, é necessério
conhecer as caracteristicas mecanicas e de composicao do solo, mediante ensaios
de pesquisas e sondagem de solo;

* Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacdo, sobre aspectos de fundacdes e de escoamento das aguas superficiais;

* Localizacao da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizac&o da edificagcdo com
relacdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto,
neste caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se
fossas sépticas, quando necessarias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m
dos mananciais.

* Orientacao da edificacio: buscar a orientacao 6tima da edificagao, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinAmica de utilizacdo do edificio quanto a
minimizacédo da carga térmica e consequente reducao do consumo de energia elétrica.
A correta orientacdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no ver&o e inverno caracteristicos de cada
Municipio.

5. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicho do partido arquitetdbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

* Programa arquitetbnico — elaborado com base no numero de usuéarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas de uma unidade escolar de pequeno
porte;
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* Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

« Areas e proporcées dos ambientes internos — Os ambientes internos foram pensados
sob o ponto de vista do usuario. Os conjuntos funcionais do edificio sGo compostos
por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de servigo;

» Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideracdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento da
escola;

* Tipologia das coberturas — foi adotada solugéo simples de telhado em quatro aguas,
para a maioria dos blocos, de facil execucdo em consonéancia com o sistema
construtivo adotado. Foi adotado beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espacos. Do mesmo
modo, o uso de laje de forro, na maioria dos ambientes, impede a transferéncia direta
do calor oriundo da cobertura, através de um colchéo de ar;

» Esquadrias — foram dimensionadas levando em considerag&o os requisitos minimos
de iluminacdo e ventilagdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagdo cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor
em areas mais quentes do pais.

* Elementos arquitetdnicos de identidade visual — elementos marcantes do partido
arquitetébnico, como porticos, volumes, revestimentos e etc.

* Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram especificados
levando em consideracao os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposi¢ao a agentes e intempéries;
» Especificacbes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de
aprendizagem;

* Especificagdes das lougas e metais — para a especificacao destes foi considerada a
tradicdo, a facilidade de instalacdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias regides
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutengao.

6. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Os edificios tipo Espac¢o Educativo Urbano de Aula séo térreos e possuem 3 blocos
construidos. Os ambientes de cada bloco sdo acessados e se conectam pelo patio
coberto. Na area externa estdo, o castelo d’agua, a area de estacionamento e o
bicicletario. Os blocos sdo compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco Administrativo:

» Almoxarifado;

* Arquivo

* Circulagao;

* Diretoria;

* Secretaria;

» Sala de professores;

« Sanitarios adultos: masculino e feminino.

Bloco de Servicos:

« Area de Servico;

+ Area de recepcao e pré-lavagem de alimentos.

« Area de Servico externa:
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* Central GLP;

» Deposito de lixo organico e reciclavel,

* Circulagao;

* Deposito;

* Despensa,;

» Cozinha:

» Bancada de preparo de carnes;

» Bancada de preparo de legumes e verduras;
* Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
» Bancada de lavagem de loucas sujas;

+ Area de Coccao;

* Balcdo de passagem de alimentos prontos;
* Balcao de recepcao de lougas sujas;
 Vestiario masculino;

» Sanitario Feminino

* Sanitario Masculino

Bloco Pedagdgico:

* Biblioteca / Informatica

 Salas de Aula;

* Circulagao

7. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004,
a acessibilidade é definida como “Condicdo para utilizagdo, com seguranga e
autonomia, total ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das
edificacdes, dos servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicacado e informacgao, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida”.

O projeto arquitetonico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos
com dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com o
especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios,
sinalizagfes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislacéo vigente sobre o assunto, 0 projeto prevé:

» Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

* Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

« Sanitarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;
Observacao: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de
cada ambiente.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
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8. SISTEMA CONSTRUTIVO
8.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior
agilidade na andlise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela
utilizacdo de um projeto-padréao. Algumas das premissas deste projeto padréo tém
aplicacédo direta no sistema construtivo adotado:

* Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topogréficas e culturais;

* Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
» Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

« Utilizacao de materiais que permitam a perfeita higienizagéo e facil manutencgao;

» Obediéncia a legislacéo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC,;

» O emprego adequado de técnicas e de materiais de construg¢ao, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucéo da obra
em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a
saber:

* Estrutura de concreto armado;

* Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensfes nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

* Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

8.2. AMPLIACOES E ADEQUACOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliacdes e
adequacdes ao projeto podem ser facilmente executadas.
» Acréscimos:

A edificacao foi concebida para contemplar as necessidades dos usuarios
previstos. Eventuais ampliacdes devem ter sua necessidade cuidadosamente
julgada. Quaisquer ampliacdes devem obedecer ao cédigo de obras local, bem
como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliacdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no
codigo de obras vigente, poderao ser feitas utilizando-se preferencialmente do
mesmo sistema construtivo descrito acima. A edificagao foi concebida para um
pavimento, portanto ampliagdes verticais ndo foram previstas.

* Demoligdes:

As demolicdes de componentes, principalmente, elementos de vedacéao vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, ap0s consulta ao projeto existente. A demoli¢cao
de vedacdes deve levar em consideracdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

* Substitui¢oes:

Os componentes da edificacdo, conforme descritos no item Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto

Rua: Anacleto da Silva Ortiz, 127 - Centro - Cx Postal 05 - CEP 88570-000 Fone/Fax: (49) 3242 1111
www.cerrito.sc.qov.br / e-mail: cerrito@cerrito.sc.qgov.br - CNPJ: 82.777.327/0001-39



http://www.cerrito.sc.gov.br/
mailto:cerrito@cerrito.sc.gov.br

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO-SC

existente, para confirmacao de dados relativos aos componentes.
8.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema Vida Util minima (anos)
Estrutura = 50

Pisos Internos = 13

Vedacéo vertical externa = 40
Vedacéo vertical externa = 20
Cobertura = 20

Hidrossanitario = 20

8.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais,
SEAP -

Secretaria de Estado de Administracao e do Patrimonio;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

9. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

9.1. SISTEMA ESTRUTURAL

9.1.1. Consideracbes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informacBes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes,
devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.
Quanto a resisténcia do concreto adotada:
Estrutura FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 Mpa

9.1.2. Caracterizagao e Dimenséao dos Componentes

9.1.2.1. Fundacgdes

A escolha do tipo de fundac¢éo mais adequado para uma edificagcéo € fungdo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto
padréo fornece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo
serdo diferentes para cada terreno.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagbes compativel com a intensidade
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base
na combinacado destas andlises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor
prazo de execucao.
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9.1.2.2. Fundag®es Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacao direta € uma opc¢dao interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecao do solo de apoio aliado ao
controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacao
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que
devera ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo sera
executada.

9.1.2.3. Fundacgdes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificacdo se encontra a mais de 3m
de profundidade é necessario recorrer as fundacgdes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuracdo do
solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por
meio de resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, € fornecido o célculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm2.

9.1.2.4. \Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.
9.1.2.5. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 20x20cm
e 12x40cm.
9.1.3. Sequéncia de execugdao

9.1.3.1. Fundacdes
9.1.3.1.1. Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacédo de
cada edificacdo. A determinacgdo dos volumes devera ser realizada através de secdes
espacadas entre si, tanto na direcao vertical quanto horizontal. O volume de aterro
deverd incluir os aterros necessarios para a implantacao da obra, bem como o aterro
do caixao.

9.1.3.1.2. Langcamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgcéo dos elementos de
fundacéo, as cavas deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
Nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundacéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser
recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente,
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com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipétese
os elementos serao concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

9.1.3.2. Vigas

Para a execucdo de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execucao das formas estas deverédo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao.

N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavagcdo como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas dever&o ser molhadas
até a saturacao. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da
norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a
fissuracao da peca estrutural.

9.1.3.3. Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracéo por insetos ou podriddo. Antes da
concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser
executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuragéo da pega estrutural.

9.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do médulo estatico de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

9.2. PAREDES OU PAINEIS DE VEDACAO

9.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

9.2.1.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 14x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 14 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;
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9.2.1.2. Sequéncia de execuc¢ao:

Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarracdo. Durante toda a execucao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
“vedalit” e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

9.2.1.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceradmicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo),
somente uma semana apos a execucao da alvenaria.

9.2.1.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria;

_ ABNT NBR 8041, Tijolo maci¢o para alvenaria — Forma e dimensdes —
Padronizacao;

_ ABNT NBR 8545, Execucao de alvenaria sem funcao estrutural de tijolos e
blocos ceramicos — Procedimento;

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéao - Terminologia e requisitos;

9.2.2. Vergas e Contra-vergas em concreto
9.2.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m
(altura e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

9.2.2.2. Sequénciade execucao:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relacao aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a
janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

9.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS
9.3.1. Madeiramento do Telhado
9.3.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificacao de Uso, construcdo pesada interna.

Nome da peca Dimensfes da Secao Transversal em cm

Tesouras 6x12

Tercas 6x12

Caibros 5x6

Ripas 1,5x5
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9.4. COBERTURAS
9.4.1. Telhas Ceramicas
9.4.1.1. Caracterizagdo e Dimensfes do Material:

Serao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.
- Dimensdes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

9.4.1.2. Sequéncia de execucao:

Aplicacao de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de aco galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5¢cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

9.4.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagcdes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequéncia de execucao.

9.4.2. Calhas Metalicas

9.4.2.1. Caracterizacao e Dimensfes do Material

Calha em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume. Dimensdes especificadas
em projeto.
- Modelo de Referéncia: Marca: Calha Forte;

9.4.2.2. Sequéncia de execucao

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias
e para a obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalacdes de
aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as
pecas, com sobreposicdo minima de 2 cm.

As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto. Quando estiverem préximas a platibandas, as calhas deverao se prolongar
verticalmente pelas mesmas.

9.4.2.3. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A funcéo deste elemento é proteger as superficies verticais
da
platibanda da agua da chuva.

- Largura 20cm x Altura 5cm.
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9.4.2.4. Sequéncia de execucgao:

Apbs a execugdo da platibanda e sua devida impermeabilizacdo, deve-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial
adequada.

A inclinacdo das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda. A
unido entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim,
a penetracao de aguas pelas juncdes. Sera utilizado rejuntamento epéxi cinza platina
com especificagédo indicada pelo modelo referéncia.

9.4.25. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente ap0s a impermeabilizacdo das
calhas. A manta de impermeabilizacdo cobre toda a superficie da calha, até o encontro
com a pingadeira.

9.5. ESQUADRIAS
Esquadrias de Aluminio (Portas e Janelas)
9.5.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas e portas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria,
em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter espessura
minima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para especificacao,
observar a tabela de esquadrias.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.

9.5.1.1. Sequéncia de execucao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca
para a execucédo do chumbamento. No momento da instalagcéo do caixilho
propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltracdo nestes pontos.

9.5.1.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As esquadrias serao fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacéo as
laterais das janelas / portas.
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9.5.1.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Esquadrias — Detalhamento
Esquadrias — Detalhamento

9.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacfes - Parte 1:
Terminologia;

__ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacfes - Parte 2: Requisitos
e classificacao;

9.5.2. Portas de Madeira

9.5.2.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material:
Madeira
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8 cm) deverao ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas.

Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderéo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

9.5.2.2. Sequéncia de execugéo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

9.5.2.2. Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.
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9.5.3. Telas de Protegc&do em Nylon
9.5.3.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Tela de protecéo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacao.

- Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

9.5.3.2. Sequéncia de execucéao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedagdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.
4.5.3.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Esquadrias especificas da cozinha e despensa, conforme indicacdo em
projeto.

9.6. IMPERMEABILIZAQ()ES
9.6.1. Manta Asfaltica
9.6.1.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

- Manta asfaltica composta de asfalto fisicamente modificado e polimeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com néo-tecido de filamentos
continuos de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm

9.6.1.2. Sequéncia de execucéao:

Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta
ao primer, conforme orientacdo do fabricante. As emendas devem ser executadas
deixando se sobreposicao de 10cm e a adesao deve ser feita com macarico. Deve ser
feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida.
Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

9.6.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
A manta de impermeabilizacdo deve cobrir toda a superficie de encontro do

elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedacé&o. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de macarico.
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9.7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

9.7.1. Pintura de Superficies Metélicas
9.7.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Fabricante: Coral ou equivalente

9.7.1.2. Sequéncia de execugao

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente Pintura
de acabamento Numero de demaos: tantas deméaos, quantas forem necessarias para
um acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo entre duas demaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverdo ser observadas as especificacbes constantes no projeto estrutural
metalico de referéncia.

9.7.1.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construcéo civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacao;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucao de pinturas em
edificacdes ndo industriais - Preparacao de superficie.

9.7.2. Paredes externas — Pintura Acrilica
9.7.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberéo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 9.7.2.3.

9.7.2.2. Sequéncia de execucgdo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagcbes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalagbes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
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serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacao de
bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso,
antes da aplicacdo da massa corrida.

9.7.2.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcao civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacéo;

__ ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucao de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparagéo de superficie.

9.7.3. Paredes internas - areas secas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberao revestimento ceramico a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um
friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para protecdo contra
impactos causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel
sobre massa corrida PVA.

9.7.3.1. Caracterizacdo e Dimensdes dos Materiais:

Ceramica (30x40cm):

- Revestimento em ceramica 33X45cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x 40 cm.

- Serd utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagéo indicada pelo
modelo referéncia.

- Comprimento 45cm x Largura 33cm.

Faixa de madeira (10cm):

- TAbua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (altura de 0,90m).

- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regido).

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura:

- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverao ser pintadas,
com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM — da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.

9.7.3.2. Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administracao)
9.7.4. Paredes internas — areas molhadas
Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a

mesma especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de
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ceramica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso,
conforme especificacdo de projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramica
30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre
massa acrilica PVA, conforme esquema de cores definido no projeto.

9.7.5. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Ceramica (33x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
33x 45 cm.

23

- Serd utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificacéo indicada pelo
modelo referéncia.

9.7.5.1. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Cozinha- Ceramica branca 30x40 de piso a teto

- Sanitarios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura
acrilica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

4.7.7 Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.7.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentac&do em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(450mm x 450mm)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecéo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(450mm x 450mm)

Ou

- Modelos de Referéncia: Marca: Incefra Técnica Alta Performance — ref. PS30910
(415mm x415 mm)

9.7.5.2. Sequéncia de execucao:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado
rejuntamento epoéxi cinza platina com dimenséao indicada pelo modelo referéncia.

9.7.5.3. Conex0es e interfaces com os demais elementos construtivos:
As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para

0 assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 0S
fechamentos verticais revestidos com ceramica.
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9.7.5.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execucao de piso com revestimento ceramico —

Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

__ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaios;

9.7.6. Soleira em granito

9.7.6.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:
Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.
- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

9.7.6.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida,
pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel
inferior.

9.7.6.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre
ambientes onde h4 mudanca da paginacao de piso;

9.7.6.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.
9.7.7. Peitoril em granito
9.7.7.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:
Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.
- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 17cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.
9.7.7.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
Os peitoris em granito deverao ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de aluminio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e

acabamento bizotado.
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Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro
interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril
externo, caso ndo seja possivel devera ser executado peitoril interno e externo.
Deverao ser deixadas as pingadeiras necessarias aos peitoris.

9.7.7.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.
9.7.8. Piso em Cimento desempenado
9.7.8.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;
- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)

9.7.8.2. Sequéncia de execucao:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco
1:3, acabamento camurcgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m.
Deve ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5%
em direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve
ser desempenada.

9.7.8.3. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Calcadas de acesso a escola, calcadas de contorno dos blocos, area de servico
externa e bicicletério;

9.7.9. Piso Tatil — Direcional e de Alerta
9.7.9.1. Caracterizacao e Dimensfes do Material:

Piso cromo diferenciado téatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas
e pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.):
piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizacéo do tipo Integrado (de borracha), para
uso em areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e externo (cimenticio).
- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas) Pisos em
placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicacdo em
areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relacéo ao piso
adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.
- Dimens0es: placas de dimensdes 300x300;
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;
- Piso Tétil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas -
rampa)
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Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacado em areas internas e externas.

- Dimenso0es: placas de dimensdes 300x300;

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul.

9.7.9.2. Sequéncia de execucao:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e
rustico.

Efetuar excelente limpeza com vassoura e 4gua e molhar o contra piso com
agua e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura
de cola branca e agua na propor¢cdo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de
cimento: 4 latas de 18 litros de areia: 5 litros de cola branca: 35 litros de agua).
Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso
atingir a posicéo desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:

Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com
0 piso adjacente (cimento desempenado).

9.7.9.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

N&o deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proprio relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

9.7.9.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Na sinalizagao da circulagdo, indicando o caminho a ser percorrido, desde a entrada
até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetbnico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

9.7.10. Piso industrial polido
9.7.10.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcacéo da quadra
com pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 8cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:

» a armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
gue atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade
pintada e engraxada;

- Sub Base:

* A sub base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulométrica com diametro maximo de 19 mm.
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9.7.10.2. Sequéncia de execuc¢ao:

- Preparo da sub-base:

» A compactacao devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos ou
com placas vibratérias; nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve se
proceder a compactacdo com placas vibratorias, de modo a obter-se pelo menos
100% de compactacgao na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:

» O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme pléstico (espessura
minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das emendas,
deve-se promover uma superposicao de pelo menos 15cm.

* As formas devem ser metalicas, rigidas o suficiente para suportar as pressoes e ter
linearidade superior a 3mm em 5m;

- Colocacao das armaduras:

* O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espagadores soldados (como
as trelicas) para as telas superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/mz, de tal forma que permita
um cobrimento da tela de 2cm;

» A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposi¢ao de pelo menos duas
malhas da tela soldada.

- Barras de transferéncia:

* -As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade nao
aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra € necessario
gue pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderéncia ao
concreto;

» Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa,

* Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverao ser posicionadas
exclusivamente com o auxilio de espacadores, que deverdo possuir dispositivos de
fixacdo que garantam o paralelismo citado;

* Nas juntas de construgao, as barras devem ser fixadas também as formas;

« E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao
concreto impede que ocorra a passivacado do metal, podendo ocorrer corrosédo. Essa
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

- Plano de concretagem:

* A execugao do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de carga nas juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Acabamento superficial:

* A regularizagao da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apos a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto:

» Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudacdo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a dire¢do da régua vibratoria,
obedecendo sempre a mesma dire¢cdo. Apés o desempeno, deveré ser executado o
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alisamento superficial do concreto.

- Cura:

* A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida. Nos locais onde houver pintura,
acura quimica devera ser removida conforme especificacdo do fabricante

- Serragem das juntas:

* As juntas do tipo serradas deverao ser cortadas logo (em profundidade mpinima de
3 cm) apds o concreto tenha resisténcia sufi ciente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronoldgica do lancamento;

- Selagem das juntas:

* A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo
menos 70% de sua retragao final;

* Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5%
no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apoés a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada
para receber a pintura demarcatoria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira,
particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apos limpeza e secagem
total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagcéo da fita crepe
em 2 camadas, tomando cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e
perfeitamente alinhadas.

9.7.10.3. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
9.7.11. Loucas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca
e com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

9.7.11.1. Caracterizacao do Material:
Os modelos de referéncia estédo indicados no anexo (loucas e metais).

9.7.11.2. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- 03 lavatorios com coluna (Sanitarios do Bloco Administrativo, e vestiario do
9.7.12. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos 0s metais da escola
sejam de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de
referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos
os complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos
registros) deverdo ser incluidos na planilha orcamentéaria, seguindo o padrdo de
qualidade das pecas aqui especificadas.
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9.7.12.1. Caracterizagao do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados na tabela 6.4 (loucas e metais).
9.7.12.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industriais grandes (triagem / lavagem e cozinha);
- 04 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha);

-18 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louca ovais e lavatorios
(vestiario funcionarios, sanitarios e vestiarios da quadra);

- 01 torneiras de parede (triagem / lavagem e Area de servico);

- 05 torneiras de parede (jardim areas externas);

- 05 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e area de servicgo);
- 07 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);

- 03 duchas higiénicas (sanitarios PNES);

- 12 valvulas de descarga (sanitarios do bloco de servico, PNE);

- 15 Papeleiras (vestiario funcionarios);

- 06 barras de apoio (sanitarios PNE).

- 02 barras de apoio “U” para lavatérios (sanitarios PNE);

- 01 barra de apoio “L” para lavatério (sanitaris PNE );

- 07 chuveiros elétricos (vestiario funcionarios);

- 01 torneira elétrica (cozinha);

- 07 mangueira plastica para chuveiros elétricos (vestiarios);

- 14 dispenser para toalha de papel;

- 14 dispenser para sabonete liquido.

9.7.13. Bancadas e Prateleiras em granito
9.7.13.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento Polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.

- As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

9.7.13.2. Sequéncia de execugao:

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apdés a colagem das
cubas(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, haverad ¥ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixacdo com mao francesa metdlica, se especificado em projeto. As
prateleiras receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificacdo e
detalhamento em projeto.

9.7.13.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Cozinha;
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9.7.14. Elementos Metdlicos

9.7.14.1. Portdes de Acesso Principal
9.7.14.1.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

Portdes formados por perfis em metalon de secéo 10 x 10 cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor azul, (conforme projeto).
Gradil e Portdo metalico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento
de 2"
- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixacéo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16",
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (J=1/2")
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagamento de 2”.

9.7.14.1.2. Sequéncia de execucao:

Os montantes e o travamento horizontal deverédo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos 0s
locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira,
gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser
esticada, transpassada e amarrada no requadro do portéo.

9.7.14.1.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- portdo principal (entrada e saida): 2 folhas de abrir, de 1,50 cada. As folhas
deveréo ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vao= 3,00m.

- portdo de acesso de veiculos: 1 folha de correr. Largura do vao = 3,00m.
Planta Baixa - Acessibilidade

Detalhamento portbes de acesso

9.7.14.2. Fechamento Metdlico Fixo Principal

9.7.14.2.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Trata-se de gradil fixo formado por fios de arame liso. (conforme projeto).

9.7.14.2.2. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno e delimitacdo da area de servigco externa.
Planta Baixa — Acessibilidade
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9.7.14.3. Mastros para bandeiras
9.7.14.3.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentacéo de bandeiras em ferro galvanizado,
cor natural, medidas conforme especificacdo em projeto.

9.7.14.3.2. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Area externa frontal do terreno.
Planta Baixa - Acessibilidade
Detalhamento elementos externos

9.7.14.4. Castelo D’Agua

O projeto padrao de Instalacdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D’Agua com capacidade para 15 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
metalica de apoio ao reservatorio de agua cilindrico também metalico, confeccionado
em aco carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme
especificacdes de projeto) e pintura interna em epoxi com certificado de potabilidade.
(Reservatorio);

9.8. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que podera ser
implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestdo leva em consideracdo areas
para recreacado, esportes e horta. Caso o ente requerente desenvolva projeto préprio
de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola, bem
como elementos do projeto padrdo como a paginagao de piso externo, 0s acessos a
escola e consequentemente no projeto do muro / portdes.

9.8.1. Forracao de Grama
9.8.1.1. Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar
folhas

densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacéo de tapete verde
uniforme e

ornamental. A forracdo devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato
proporciona

maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e
plantio.

- Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais.
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9.8.1.2. Sequéncia de execucgao:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos
etc. O solo devera receber adubacgéo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo
da area de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada
linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de
grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e
encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama
devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forracdo deve ser irrigada
por aproximadamente um més.

9.8.1.3. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Areas descobertas e jardins, conforme indicag&o de projeto.
Implantacéo

10.HIDRAULICA
10.1. INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto foram consideradas
as populacdes equivalentes.

10.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo
segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios,
que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso
de interrupcédo do abastecimento pela concessionaria local de 4gua e uniformizar a
pressao nos pontos e tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacao.

A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrébmetro da edificacéo,
abastecera diretamente o reservatorio tipo castelo d’agua elevado, instalada em local
especificado em projeto, com capacidade para 15.000L. A &gua, a partir do
reservatorio, segue pela coluna de distribuicédo predial para a edificacdo, como consta
nos desenhos do projeto.

10.1.2. Ramal Predial

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo,
da testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou
concreto. O hidrometro tera dimensdes e padrbes conforme dimensionamento da
concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao
local do hidrébmetro de consumao.
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10.1.3. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalacao predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificacdo da resisténcia & pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizacao;

— ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacao;

- ABNT NBR 15206, Instalac6es hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo;

- ABNT NBR 15705, Instala¢des hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;
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- DMAE - Cddigo de Instalacdes Hidraulicas;

- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacfes Sanitarias Modulares.

10.2. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que

consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um

desconector, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario —

Projeto e execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e

fora das projecOes dos patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial

para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e

conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica

de coleta de esgoto sanitario, quando nédo houver disponivel, adotar a solugéo
individual de destinacdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulacdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:
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10.2.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de
uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

* 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

* 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano a tubulacédo durante a colocacédo e compactacédo. Em situacdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e
compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser
instalada. Apoés instalacdo e verificacdo do caimento os tubos deverdo receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20cm . Em &reas sujeitas a trafego de
veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apos
recobrimento dos tubos poderéa ser a vala recoberta com solo normal.

10.2.2. Subsistema de Ventilacao

Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacao instalados
em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais
diretamente aos tubos de ventilacao.

10.2.3. Solucéo Individual de Destinacdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido
do estabelecimento de ensino, quando as condicfes do solo e a legislacdo ambiental
vigente permitirem, seréo instaladas solu¢des individuais de destinacao dos esgotos.
Essa solucdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a
serem construidos conforme o Projeto Padrao disponibilizado. Como complemento ao
sumidouro, nos casos onde houver necessidade, esta prevista a execucao de rede de
infiltragéo, com 3 valas de 10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacao de projeto
de 130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construcao e operacéo
de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades
de tratamento complementar e disposicdo final dos efluentes liquidos - Projeto,
construcéo e operacgao.

10.2.4. Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projeto, construcao e operacéo de sistemas de tanques
sépticos;

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conduc¢ao de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica,

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;
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- ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas areas
de

rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores —
Padronizacéao;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulacdes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificacao;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepcéao de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
- ABNT NBR 9814, Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;
- ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacao;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacéo
de

agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operacao;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario —
Projeto

de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca
e

Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitéario.

10.3. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR
13.523 — Central de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes
de Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalacbes Residenciais e
Comerciais — Projeto e Execugéo.

O ambiente destinado ao projeto de instalacdo de gas é a cozinha, onde sera
instalado um fogao de 4 bocas com forno, do tipo doméstico. O sistema sera composto
por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicdo em aco SCH-40 e acessoérios
conforme dados e especificacbes do projeto. O abrigo do gas devera ser executado
em concreto, conforme detalhado no desenho.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijées tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A
instalacdo sera direta entre botijdo e fogao, conforme os detalhes apresentados no
projeto.

10.3.1. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalacbes domésticas de
gas liquefeito de petrdleo (GLP);
- ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmisséo e distribuicdo de gas
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combustivel;

- ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP;

- ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metélico para instalagbes de gas combustivel de
baixa pressao;

- ABNT NBR 15526, Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em
instalacdes residenciais e comerciais — Projeto e execucao;

- ABNT NBR 15923, Inspecéo de rede de distribui¢édo interna de gases combustiveis
em instalacdes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento;

10.4. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificagbes que compreendem o0s
estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos
Corpos de Bombeiros do pais.

S&o exigidos os seguintes sistemas:

+ Sinalizagédo de segurancga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacéo.

« Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deveréo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacéo e instalacédo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

* lluminacao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacéo e detalhes
indicados no projeto.

» SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgOes, plantas e detalhes constam no projeto.

10.4.1. Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 — Prote¢&o Contra Incéndios;

- NR 26 — Sinalizacdo de Seguranca;

- ABNT NBR 5419, Protecado de estruturas contra descargas atmosféricas;

— ABNT NBR 7195, Cores para seguranca;

- ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacédo de emergéncia;

— ABNT NBR 12693, Sistema de protecao por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizacéo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1.:
Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensbes e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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11.ELETRICA
11.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagBes elétricas foram definidos distribuicdo geral das
luminarias, pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, protecfes e equipamentos.
O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tenséo
operada pela concessionaria local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram
dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao
ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais
residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As lumindrias especificadas
no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes
reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de istor¢ao
harmonica.

O acionamento dos comandos das luminérias € feito por se¢fes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminacdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas
assecoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

11.1.1. Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificagcdo de iluminancia de interiores;
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- ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tensao;

- ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, lluminacéo;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas
prediais;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia,

— ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagao geral;
- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagfes elétricas fixas
residenciais

e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensodes

nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalages elétricas fixas domésticas
e analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
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- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

12. ANEXOS
12.1. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambientes Especificacdes Cores

Elementos de fechamento,

Paredes e Pilares Fachadas

Ceramica 10x10 cm (do piso a altura de 90cm) Branco

Roda-meio de ceramical0x10m (altura 90cm do piso) Azul

Pintura acrilica (do roda_meio ao teto) acetinada Branco

Pintura acrilica (paredes

da quadra)

Branco (espaco reservado para painel decorativo a ser desenvolvido pela escola)
Elementos Ambientes Especificacdes Cores

Passarelas

Ceramica antiderrapante

40x40cm Cinza

Piso podotatil 30x30cm Azul

Demais Ambientes Internos Ceramica antiderrapante

40x40cm Cinza

Areas Molhadas Ceramica antiderrapante

40x40cm Branco

Area de servico descoberta Cimento desempenado Cinza

Sanitarios e Vestiarios

Ceramica 30x40cm (do piso a altura de 1,80m) Branco Roda-meio de ceramica
10x10m

(altura 1,80m do piso)

Azul Escuro

(Masculino) e Vermelho (Feminino) Pintura acrilica (do roda_meio ao teto) acetinada
Branco

Reservatorio Metalico Pintura em esmalte sintético Azul

12.2. TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Sanitarios feminino e masculino (Bloco Administrativo)

02 Bacia Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, codigo Izy P.111, DECA, ou
equivalente

02 Assento plastico Izy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

02 Lavatdrio Pequeno com coluna Ravena/lzy cor Branco Gelo, cédigo: L.915,
DECA ou

equivalente.

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, cédigo 1193.C37, DECA ou
equivalente.

02 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;
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02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
Sanitarios feminino e masculino (Bloco de Servico)

02 Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo,
codigo: P.51,

DECA, ou equivalente02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha
Conforto,

cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente.

02 Ducha Higiénica com registro e derivacao lzy, cédigo 1984.C37. ACT.CR, DECA,
ou

equivalente.

03 Bacia Sanitaria Convencional Izy, cor Branco Gelo, codigo P.11, DECA, ou
equivalente

03 Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, ou equivalente

05 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra
Max, codigo

4900.C.MAX 1 72", acabamento cromado, DECA ou equivalente

02 Lavatorio Pequeno suspenso Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA
ou equivalente.

02 Sifao cromado para lavatério suspenso Ravena/lzy, cédigo: 1684.C.100.112

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente

06 Sifdo cromado para cuba de embutir, codigo: 1684.C.100.112

08 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, DECA ou
equivalente

05 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Barra de apoio, Linha conforto, cédigo 2305.C, cor cromado, DECA ou
equivalente

02 Barra de apoio para lavatério " u ", Linha conforto, aco polido, DECA, ou
equivalente

06 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
06 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Mictoério com Sifao Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente
01 Valvula de Mictério Pressmatic Compact Chrome Baixa Pressao - Ref: 17010306
- Docol

Vestiario

01 Bacia Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, codigo Izy P.111, DECA, ou
equivalente

01 Assento plastico Izy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente

01 Lavatorio Pequeno com coluna Ravena/lzy cor Branco Gelo, cédigo: L.915,
DECA ou

equivalente.

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, DECA ou
equivalente.

01 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
01 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Cuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para
duchas

elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente
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01 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou
equivalente

Area de Servico e Recepcdo de Alimentos

01 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, cédigo TQ.03, DECA, ou equivalente
01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

01 Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

01 Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou
equivalente

Cozinha

04 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, c/ valvula,
FRANKE, ou

equivalente

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

04 Torneira para cozinha de mesa bica mével lzy, codigo 1167.C37, DECA, ou
equivalente

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Vestiarios (feminino e masculino) da Quadra Coberta

06 Bacia Sanitaria Convencional Izy, cor Branco Gelo, codigo P.11, DECA, ou
equivalente

06 Assento plastico Izy, Cadigo AP.01, DECA, ou equivalente

07 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra
Max, codigo

4900.C.MAX 1 72", acabamento cromado, DECA ou equivalente

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente
06 Sifdo cromado para cuba de embutir, cédigo: 1684.C.100.112

06 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, DECA ou
equivalente

06 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para
duchas elétricas, cdgigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou
equivalente

06 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
04 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
Sanitario PNE da Quadra Coberta

01 Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo,
cadigo: P.51,

DECA, ou equivalente

01 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco
Gelo, cbdigo AP.52, DECA, ou equivalente

01 Lavatorio de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente
01 Sifao cromado para lavatério L76, cédigo: 1680.C.100.112

02 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou
equivalente

01 Barra de apoio em “L” para lavatério DECA L76 , em ago inox polido

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, cédigo 1193.C37, DECA ou
equivalente

01 Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente
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01 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
01 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
Areas externas / jardim / Circulacao

06 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37,
DECA,ou equivalente .

Nilson do Prado Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5

Rua: Anacleto da Silva Ortiz, 127 - Centro - Cx Postal 05 - CEP 88570-000 Fone/Fax: (49) 3242 1111
www.cerrito.sc.qov.br / e-mail: cerrito@cerrito.sc.qgov.br - CNPJ: 82.777.327/0001-39
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