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Lista de Materiais
Alimentação

Ferro maleável classe 10
Colar de tomada de f°f°
1 1/2" 1 pç
União c/ cotovelo ass Fe con-lon ma-fe
1.1/2" 3 pç

Metais
Registro de esfera
1 1/2" 2 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
1" 0.28 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 2 pç
Joelho 90° soldável
32 mm 4 pç
Tubos
25 mm 29.91 m
32 mm 0.85 m

Reservatório cilíndrico
Polietileno
3000 L 1 pç

Água fria
Aparelho

Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 14 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 11 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 7 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 11 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 14 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 11 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 14 pç
Curva 90 soldável
25 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 42 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 94.33 m
50 mm 100.5 m
Tê 90 soldável
25 mm 8 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 14 pç

Legenda de condutos

Água fria

Alimentação

Legenda de peças

Arquitetônico
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Área total da Edificação Escolar
     A= 547,11m²

ÁREA = 119,37 M²

ÁREA = 427,74 M²
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