A

H

+ Projetos e Execugbes » Regularizagbes, Reformas e Ampliagtes
+ Consultoria e Gerenciamento de Obras - Projeto 3D

ARITA

MEMORIAL DESCRITIVO DE CASA POPULAR

SAO JOSE DO CERRITO-SC
MAIO DE 2022

O (49)98820.5574 © @prado.enge
&9 engenheiro.nilson@outlook.com £ S&o José do Cerrito/ SC



P /\ + Projetos e Execugbes » Regularizagbes, Reformas e Ampliagtes
+ Consultoria e Gerenciamento de Obras - Projeto 3D
NG =NHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RUA: VENERANDA EUFRASIA DA SILVA
ASSUNTO: CASAS HABITACIONAIS

AREA CONSTRUIDA: 45,00 m? INDIVIDUAIS

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construgao de casas habitacionais do programa SC MAIS
MORADIA.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio da obra, sera realizado:

a) escavagdo manual de terra para a fundagdo;

b) limpeza do terreno;

c) Abrigo de matérias de construgéo;

d) liberagdo da construgdo perante a prefeitura Municipal de Sdo José do Cerrito.

2 - FUNDAGCOES / IMPERMEABILIZACAO

a) Realizadas em concreto armado para vigas de baldrame15x20cm com ago CA-50 didmetros 8mm.

b) Os elementos que estiverem em contato com a terra serdo impermeabilizados.

c) Superestrutura com elementos em madeira

d) Infraestrutura em piso ceramico classe A e vigas de baldrame com ago CA-50 diametros 8mm in-loco.
3 - ESTRUTURA

3.1-Colunas e vigas de concreto ago CA-50 diametros 8mm paredes de alvenaria da respetiva residéncia.
3.2- Estrutura de telhado em madeira, sem laje;

3.3- Estrutura em madeira em paredes e divisérias em paredes de madeira.

3.4- Pilares em madeira ndo podera haver distancia superior a 1,20m.

3.5- Pilares em madeira de Eucalipto com tratamento autoclave dimensGes minima 8x8cm.

4 — ALVENARIAS

Paredes em madeira aparelhada, fixadas com prego de ago, revestidas externamente com pintura;
paredes internas do banheiro revestidas com piso ceramico.

O pé direito dos cOmodos obedecera 2.6 m, considerando em forro de madeira.
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4.1-Paredes em tabuas de Eucalipto aparelhada secas com tratamento autoclave, espessura de 2,5cm,
largura minima de 15

5-FORRO

Forro de madeira pinus tratamento autoclave em todos os comodos.

6 — COBERTURA

Telhado com telha fibrocimento 5mm com armagédo de madeira e caimento de 30%.

6.1- Armacdo para estrutura de cobertura em madeira Eucalipto com tratamento autoclave.
7 — ACABAMENTOS INTERNOS

Pisos: Piso ceramico classe A, assentados sobre contrapiso com espessura de 5cm devidamente
regularizado.

Paredes: Todas as paredes internas e externas exceto o banheiro serdo de madeira de eucalipto,
beneficiado encantinhado, na altura do pé interno de 2,60m, Todas as paredes internas e externas terdao
rodapé e meia cana de madeira

Revestimentos: Todas as paredes de alvenaria serdo rebocadas externas e internas (chapisco, massa
grossa, massa fina), no banheiro na parte interna serd assentado piso cerdmico liso o piso do chdo
também sera de piso ceramico.

Pintura: Nas paredes de madeira todas internas serdo pintadas em duas demaos em tinta verniz
premium, bem como o forro e as aberturas, ja para as paredes em alvenaria serdo pintadas com tinta
acrilica premium em duas de maos.

8 — ACABAMENTOS EXTERNOS

Estrutura do telhado em madeira com caibros aparentes com pintura em verniz.
Cal¢ada com Piso desempenado de 60 cm em toda volta da casa.

9 — ESQUADRIAS

Aberturas: Todas as janelas serdo de madeira de eucalipto nas dimensdes do projeto, a porta externa
serd de madeira de lei macica, as duas portas internas serdo portas lisa semi oca com as ferragens,
dobradigas e fechadura serdo zincadas. Vidros: Todos os vidros serdo planos e lisos de espessura de trés
mm assentados com massa de vidraceiro
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10 - INSTALACOES ELETRICAS

Toda a rede elétrica sera dentro das normas da CELESC, nas paredes de madeira chapeadas com
canaletas, nas paredes de alvenaria sera embutido em eletrodutos nas paredes. Nos banheiros teremos
um chuveiro 5000 Watts. Toda peca da casa tera uma lampada incandescente, um interruptor e tres
tomada exceto na cozinha que deve conter ao menos cinco tomadas

11- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Rede hidraulica: toda a rede hidraulica serd alimentada por um reservatoério de 250 litros, que sera
instalado sob o telhado, a distribui¢do sera feita por cano de PVC rigido de 25 mm dentro das normas da
CASAN, a rede sanitaria serd com tubulagdo de 100mm para condugdo até a fossa, e 50mm nos ramais,
ralos e caixa de gordura que serdo ligados a uma fossa e sumidouro. Nos banheiros teremos um vaso
sanitario uma pia com coluna e um ponto de dgua para o chuveiro

12- CHUMBAMENTO

A fixagdo da estrutura de madeira no concreto seve de ser com chumbadores e permitir um
espagcamento minimo do concreto a fim de evitar apodrecimento.

S3o José do Cerrito, 23 de maio de 2022.

Proprietario: Municipio de Sdo José do Cerrito.

Responsdvel Técnico: Nilson do Prado Rodrigues

N2 de Registro: 172357-5
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