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Pavimentacéo: Lajota Sextavada de Concreto e- 8,0cm
Localizacdo: Ermida, Sao José do Cerrito -SC

A= 320,00m>.

1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topogréficos para a elaboragcédo do projeto de pavimentacdo a Lajotas,
foram realizados com equipamento de precisdo estagao total, de maneira a aproveitar
tanto quanto possivel a plataforma existente com objetivo de aproveitar o revestimento

primario existente e sua referida compactacao bem como o greide e largura existente.

2. CAPACIDADE DA EMPRESA

Para a execucdo de tal obra se faz necesséario a empresa ter, durante a execugdo no
local da obra, maquinas para execucao de: abertura de valas e drenos, compactacao
de solo, nivelamento do terreno, aterro, reaterro, assentamento de: tubos, meio-fio e
demais servigos, entendidos como utilizagdo de, no minimo, retroescavadeira ou
equivalente, motoniveladora ou equivalente e rolo compactador, além dos servicos

manuais.
3. PREPARO DA CAIXA:

Em funcdo das caracteristicas proprias da rua em questdo, ndo havera a
necessidade de grandes movimentagfes de matérias. O movimento de terra dos cortes
e aterros como o material € macadame hidraulico devido o cascalhamento e
manutencéo realizada sempre pela Prefeitura Municipal serdo aproveitados na mesma
rua e o que sobrar sera depositado em terrenos anexos para aterramento a pedido dos
proprietérios. A terraplanagem, cortes e aterros, serdo executados com trator de
esteiras, que se necessario raspard inicialmente o terreno para retirada de materiais
impréprios e em seguida iniciando os cortes, transportando ao mesmo tempo o material
para as é&reas de aterro, onde serd depositado em camadas adequadamente

compactadas a trator e a rolo compactador vibratorio.

ApOs a regularizagdo do subleito e=+20cm e conformacdo do abaloamento

conforme projeto devera ser compactado o sub-leito até obtermos 100% do PN, devera
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ser executado uma camada de brita graduada com 15,0 cm de espessura que
compactado por vibragdo se constituird no Lastro-dreno, que recebera o pé de brita,
com didmetro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, depois de compactada,
com espessura de 5,0 cm onde sera feito o assentamento das lajotas. O coxim de po6
de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacao é obrigatéria nesse

tipo de pavimento.
3. CALCAMENTO
3.1. DISTRIBUICAO DAS PECAS:

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta da tal forma que cubra a primeira
faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se nao for possivel o depésito nas
laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja espaco livre

para as faixas destinadas a colocagéo de linhas de referéncia para o assentamento.
3.2. COLOCACAO DE LINHAS DE REFERENCIA

Devem ser cravados ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um namero inteiro,
cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pecas, acrescidas do

espagcamento das juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma
cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secgéo transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido em projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas
marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢cdo do eixo da pista, de moto que

restem linhas paralelas e niveladas.
3.3. ASSENTAMENTO DAS PECAS

Seré executado com Lajota sextavada de concreto simples com fck=35,0 Mpa (
No minimo), nas dimens@es cuja circunferéncia tenha raio r = 14,0 cm e com espessura
minima de 8,0 cm. Os blocos de concreto ndo deverdo possuir angulos agudos e
reentrantes entre os dois lados. A resisténcia sera confirmada com “Atestado de

Resisténcia apresentado pela fabricante”
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- In|C|ar uma fileira de blocos, dispostos na posi¢cdo normal ao eixo, ou na direcado da

menor dimensdo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor

disposicdo das pecas.

- O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de régua de madeira,
de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.

- O Controle do alinhamento deve ser feito acertando a fase das pecas que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes.

- O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito

com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, %2 ou % de bloco.

- De imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com auxilio
de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacdo
deve ser feita antes da distribuicdo do pé de pedra para o rejuntamento, pois o0
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pecgas possuem chanfros nas arestas

da face inferior.

- O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-se de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espacamento minimo entre as pec¢as assegurando um bom travamento, de modo que a

face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel.

- O enchimento das juntas deve ser feito no caso com pé de pedra, vibrando-se a

superficie com placas ou pequenos rolos vibratérios com espessura de 1,0cm

- ApOs a vibracdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacdo do

material granular do enchimento até ¥ da espessura dos blocos.
4. MEIOS FIO:

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensdes (0,13x0,15x1,00x0,30)m,
com fck=25,0 Mpa ( No minimo), ser&o colocados em alinhamento adequado, batidos a
soco manual para o seu nivelamento, no minimo receber imediatamente aterro
compactado pelo lado do passeio, para execucdo posterior de contra piso de concreto
simples e assentamento de ladrilhos hidraulico. Os meios-fios junto as bocas de lobo

serdo rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia média, num traco minimo de
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1:3. Os meios-fios nas entradas de garagem deverao ser rebaixados conforme projeto

em anexo.
5. BRITA

A brita n.1 e n.2 deverd ser constituida de particulas duras, isentas de

fragmentos moles, alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.
6 AREIA

A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser propria para uso em

argamassa de cimento e areia, isenta de matéria vegetal.
7 CIMENTO

Cimento devera ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser
utilizado em argamassa de assentamento, concreto, emboco. Estar dentro do prazo de

validade.
8 ADITIVO

Aditivo tem que possuir acdo catalitica sobre o endurecimento do cimento

propiciando endurecimento e altas resisténcia iniciais.
9 EXECUCAO:

Preparacéo do subleito (cancha): A base deve ser nivelada de modo que fique
com o nivel de 17,0cm abaixo do nivel do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo
dos 17,0cm, sera necessario preencher a altura que falta ou os desniveis deste com
saibro, que deve ser bem compactado, se possivel com um rolo compactador, “sapo”

ou placa vibratoria.

Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto de
um lado tenha meio fio e de outro 0 muro existente ou uma viga de concreto simples

para acabamento.

Sobre a base j& compactada, devera ser colocada uma camada de 5,0cm de
brita n° 2 espalhada, nivelada e compactada. Apos 0 seu nivelamento recomenda-se

nao transitar sobre a base, antes do assentamento dos blocos.

Os blocos que serdo assentes em um colchdo de p6é de pedra espalhado,
nivelada (ndo compactada) com régua de madeira na espessura de 5,0 cm, devem ser

colocados sobre a base um apds o outro, todos muito bem encostados de modo que

O (49)98820.5574 (©) @prado.enge
&9 engenheiro.nilson@outlook.com £ S&o José do Cerrito/ SC



P R /\ D O + Projetos e Execugbes + Regularizagdes, Reformas e Ampliagoes

+ Consultoria e Gerenciamento de Obras - Projeto 3D
= = NHARIA

flquem todos da mesma altura. Para isso é necessario o uso de um martelo de borracha
para poder firmar os blocos sem machucar os mesmos. E recomendado que durante o
assentamento se transitasse somente sobre os blocos ja instalados e nunca sobre a sua
base. E também que a colocacdo dos blocos seja sempre feita a partir do nivel mais

baixo do terreno (nunca de cima para baixo).

Acabamentos nas laterais: Como o0s blocos tém um tamanho padréo,
normalmente nas laterais h4 necessidade de recortes para que eles fiqguem bem
encostados (travados) contra os meios fios. Para isso, € preciso que seja medido o
tamanho necessério que falta e recortado com uma serra marmore com disco

diamantado.

O rejuntamento das pecas sera feito com areia media e-1,0cm, com
compactacao final, dando o intertravamento necessario. Ao final sera retirado o excesso

de areia com uma vassoura.
10 CONDICOES GERAIS:
a) Nao é permitida a execuc¢éo dos servicos em dias de chuva.

b) A camada de blocos pré moldados s6 deve ser executada quando a camada

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

c) A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de

umidade antes da execuc¢do do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

d) /durante todo o tempo que durar a execucgdo do pavimento com pecas pré-moldadas
de concreto os servigos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo do

executante a responsabilidade dessa conservacao.

e) A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim
de areia grossa ou po de pedra a rede de drenagem pluvial, ou aos drenos laterais da

via, a fim de permitir o escoamento d’agua.
11 INFORMACOES COMPLEMENTARES
1) Em termos ambientais a obra € viavel.

2) O projeto apresentado em sua totalidade € compativel com a obra a ser implantada

assim como a drenagem pluvial e a topografia.
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3) A Empresa contratada deve manter diario de obra de execuc¢éo atualizado assinado

por ambos empresa e fiscal, sendo item obrigatério para liberacdo dos pagamentos dos

boletins de medicao.

4) O Profissional responsavel pela Fiscalizacdo da obra deve elaborar e manter
atualizado um Relatério Fotogréfico caracterizando cada etapa da obra, para fins de
comprovacao dos servicos realizados e que os mesmos foram executados conforme

projeto e Memorial Descritivo.

5) Quando do fornecimento das pecas em concreto a empresa devera apresentar
“Laudo Técnico” de Fabricagdo e Controle de Qualidade de artefatos de cimento
referente as Lajotas, meios fio utilizados na pavimentacdo, bem como os artefatos de

cimento utilizado no revestimento das calcadas.
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