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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REFORMA UBS SALTO DOS MARIANOS
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ENGENIHARIA

l. GENERALIDADES

O presente conjunto de especificagbes e descrigdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao executados
na reforma da UBS Salto dos Marianos.

A reforma prevé a revitalizagao de ambientes, com instalagdo de novas aberturas conforme projeto,
bem como fechamento de aberturas existente e revitalizagao da entrada da edificagio.

A reforma da edificagao ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos processo licitatorio,
que devera providenciar a Anotagao de Responsabilidade Técnica de execugao da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e
atender as especificagoes deste memorial e do contrato de prestagao de servigo que sera celebrado entre a
Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugao dos servicos seriao necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizagao do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com
relacido ao comando da obra, didrio de obra, licengas e alvaras.

Ficarao a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra de reforma, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: andaimes, tapumes, etc.

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pela Prefeitura Municipal, por meio do seu Responsavel Técnico
e preposto, portanto, em qualquer ocasiao, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo
fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicagoes dirigidas pela Prefeitura Municipal (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagao, sem haver
necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicao devera ser realizada dentro de 24 (vinte e
quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugao dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especificagoes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagao na obra, nao exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido na obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificagoes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a
edificacio.

I PISO

Sera realizado a substituicdo do piso ceramico do hall de entrada da edificagao, com a remogao do
piso existente e assentamento piso ceramicas esmaltado antiderrapantes PEI-5 com emprego de argamassa
AC-Il sobre o contrapiso perfeitamente regularizado e limpo, e executado rodapé de 7cm no mesmo padrao
do piso.
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ENGENIHARIA
Na area da rampa sera executado sera executado piso em concreto perfeitamente reguado e

regularizado.

2. PAREDES

As paredes serao em alvenarias de tijolos ceramicos assentados em argamassa de cimento, cal e areia,
perfeitamente prumadas e niveladas, devem ser empregue para o fechamento das aberturas previstas em
projeto. As paredes terao acabamento em Reboco de massa Unica aplicada sobre chapisco, ja as faces internas
receberao emboco aplicado sobre chapisco e execugao de massa fina para acabamento final.

3. ESTRUTURA

Sobre as esquadrias deverao ser executadas vergas e contra-vergas em concreto armado com
armadura em treligas prontas, passando no minimo 30cm para cada lado sobre a alvenaria.

4. FORRO

Devera ser removido o forro em drywall existente e ser aplicado neste ambiente forro em régua de
pvc, com instalagao da estrutura de fixagao.

5. ESQUADRIAS

Serao utilizadas esquadrias de correr em vidro temperado |0mm, com as dimensoes especificadas
no projeto em anexo. Devera ser instalada Gradil em ferro nas aberturas, conforme especificado em projeto.

As portas internas serao do tipo semi-oca em madeira e portas de correr com 4 folhas em vidro
temperado |10mm.

6. PINTURA

Nas paredes com acabamento em massa fina, apds a cura do reboco, sera aplicada uma demao de
selador acrilico, onde apos sua secagem serao aplicadas demaos de tinta acrilica (nunca menos que duas)
necessarias para alcancar o tom desejado da cor, aplicagbes estas, realizadas em dias nao chuvosos e com
intervalo necessario entre as mesmas para secagem.

As esquadrias internas receberao aplicagao de fundo especifico (para madeira) e aplicagao de tinta
acrilica em demaos necessarias para alcangar o tom desejado da cor.

7. DRENAGEM

Sera executada a instalagao de canaletas em concreto com 20cm x 20cm, e instalagao de grelha em
ferro fundido. Devera ser obedecido a inclinagdo minima de 1% na canaleta para que seja possivel o bom
funcionamento da mesma, a condugao final da drenagem devera seguei em cano PVC |00mm até o meio-fio.

8. CERCAMENTO

Devera ser executado o cercamento com a instalacio de alambrado em mourio de concreto com
tela de arrame galvanizado, conforme indicagao do projeto.

9. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Devera ser instalado extintores de incéndio do tipo PQS ABC 4 kg, na quantidade prevista em
orgamento.
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Devera ser instalada luminarias de emergéncia nas quantidades previstas em orcamento, a instalagio devera

ser realizada a uma altura nao inferior a 2,10 m do piso acabado, devendo apos instalagio serem testadas
quanto ao funcionamento da mesma apos ser desenergizada.

10. PISO EXTERNO

Para execugao da calcada externa devera ser empregado concreto fck = 20 Mpa, traco 1:2,7:3
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400L. Sobre a camada granular
devidamente nivelada e regularizada, montam- se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto
a ser langado. Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por dltimo, sao feitas as juntas de
dilatagdao. A execugao de juntas ocorre a cada 2 m.

Devera ser instalada piso do tipo direcional conforme especificacao do projeto e orcamento.

I SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagiao. Todos os equipamentos
deverao apresentar funcionamento perfeito com as instalagoes definitivamente.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatéria a protecio dos pisos cerimicos recém
concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificagbes, os pisos ceramicos, cimentados,
bem como os revestimentos de azulejos e ainda: vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protecao minima consistira da aplicagio de uma demao de cera
incolor.

Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serao removidos
com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.

Os pisos cimentados serido lavados com solugido de acido muriatico (1:6), enquanto que salpicos e
aderéncias serao removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serao limpas com removedor adequado,
polindo-as finalmente com flanela seca.

Nesta ocasiao sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela Fiscalizagao da
Prefeitura Municipal (Contratante).

Sao José do Cerrito - SC, 8 de novembro de 2022.
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