ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA

MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA

Localizac¢ao: Sao José do Cerrito - SC
Pavimentacio: Lajota Sextavada
Localizacao: Veneranda Eufrasia da Silva
Extensao: 127,0m

Area: 1.291,35m?
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APRESENTACAO

Estas Especificacdes Gerais de Obras Rodoviarias definem os critérios que
orientam a aceitag¢do e ou recebimento de servigos em obras rodoviarias.
Quando necessario, Especificacdes Gerais Complementares ou Particulares,

deverdo fazer parte dos proprios projetos elaborados.

1.0 RESUMO DO PROJETO

O presente projeto tem por objetivo orientar a execucao dos servigos de drenagem e
pavimentacao com lajota sextavada da Rua Veneranda Eufrasia da Silva, situada no
Municipio de Sao José do Cerrito (SC).

No projeto de drenagem pluvial, ha indicagdes referindo-se as tubulacdes existentes,

na mesma tubulacdo existentes havera novas caixas coletoras.
1.1 DEFINICAO

Para a Rua Veneranda Eufrasia da Silva, foram feitas as seguintes diretivas, para
que assim o melhoramento da via se concretize. A rua se encontra sem pavimentagao, com
1sso a poeira ¢ a lama acabam atrapalhando na mobilidade urbana. Um novo sistema de
drenagem pluvial sera projetado, assim como os passeios em paver de concreto.

2.0 PROJETO GEOMETRICO

A elaboracao do projeto geométrico desenvolveu—se com o apoio de levantamento

topografico de campo e demais estudos definidos “in loco”.

O projeto geométrico desenvolveu—se sobre o corpo da estrada existente, com

pequenas alteragdes de tracos horizontais, modificando sensivelmente o greide existente.
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3.0 PROJETO DE PAVIMENTACAO

3.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A movimentagdo necessaria sera o suficiente para a constituicdo das camadas do
pavimento, um corte de 35 em. O movimento de terra dos cortes e aterros como o
material ¢ macadame hidraulico devido o cascalhamento e manutengao realizada sempre

pela Prefeitura Municipal serdo aproveitados na mesma rua.

A terraplanagem, cortes e aterros, serdo executados com trator de esteiras, que se
necessario raspara inicialmente o terreno para retirada de materiais improprios € em
seguida iniciando os cortes, transportando ao mesmo tempo o material para as areas de
aterro, onde serd depositado em camadas adequadamente compactadas a trator e a rolo

compactador vibratorio.

Concluido o servigo de corte e aterro sera dado o acabamento com moto-niveladora

que preparara adequadamente a base, com os desniveis e curvaturas necessarias.

Sobre o terreno compactado sera lancada uma camada de macadame com 20
cm de espessura e uma cada de brita corrida com 15 cm de espessura que
compactado por vibracio se constituira no lastro-dreno, que recebera o p6 de pedra
com espessura uniforme de 5,0 cm onde sera feito o assentamento das lajotas. O
coxim de p6 de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacdo é

obrigatoria nesse tipo de pavimento.

3.2 CALCAMENTO

Distribuicdo das Pegas: As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas,
de preferéncia, a margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta da tal forma que
cubra a primeira faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se nao for possivel o
deposito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja
espaco livre para as faixas destinadas a colocacdo de linhas de referéncia para o

assentamento.
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Colocaciao de Linhas de Referéncia: Devem ser cravados ponteiros de ago ao
longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10,0 m uns dos outros. Em seguida, cravar
ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia
desse eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou

comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas intermedidrias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota
tal que, referida ao nivel da guia, resulte a seccdo transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido em projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas
marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢do do eixo da pista, de moto que

restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das Pecas: Serd executado com Lajota sextavada de concreto
simples com fck=35,0 Mpa (no minimo), nas dimensdes cuja circunferéncia tenha raio r =
12,5 cm e com espessura minima de 8,0 cm. Os blocos de concreto ndo deverdo possuir
angulos agudos e reentrantes entre os dois lados. Serdo assentes numa camada de p6 de

pedra com espessura de 5,0 cm.

— Iniciar uma fileira de blocos, dispostos na posi¢ao normal ao eixo, ou na dire¢do da
menor dimensdo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor
disposi¢do daspegas.

— O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de régua de madeira,
de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel

dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.

— O Controle do alinhamento deve ser feito acertando a fase das pegas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes.

— O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito
com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, 2 ou % de bloco.

— De imediato ao assentamento da pega, deve ser feito o acerto das juntas com auxilio
de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
operacdo deve ser feita antes da distribui¢do da areia grossa para o rejuntamento,

pois o acomodamento deste nas juntas prejudicard o acerto. Para evitar que areia da
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base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pecas possuem chanfros nas
arestas da face inferior.

— O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-se de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espacamento minimo entre as pecas assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel.

— O enchimento das juntas deve ser feito no caso com areia média, vibrando-se a
superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios.

— Apos a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagdo do
material granular do enchimento até % da espessura dos blocos em seguida fazer a

varredura retirando o excesso.

4.0 PROJETO DE DRENAGEM
4.1 ASSENTAMENTO DA TUBULACAO

Todas as drenagens previstas deverdo seguir rigorosamente o projeto quanto aos
diametros especificados em projeto. Os bueiros deverdo ser locados de acordo com os
elementos especificados em projeto. Os bueiros deverdo dispor de secdo de escoamento
seguro dos defliivios, o que representa atender as descargas de projeto para periodos de
recorréncia pré-estabelecida. Os bueiros deverdo ser construidos de modo a impedir,
também a formagdo de pelicula de dgua na superficie da pista. Deve—se dar a particular
importancia a qualificagdo da tubula¢do com relagdo a resisténcia e compressao diametral,
adotando—se tubos e tipos de berco das valas como recomendado. Apds a escavacdo da
vala, o fundo da mesma devera ser regularizado para o perfeito assentamento dos tubos que

serdo dos tipos macho e fémea.

4.1.1 Rejuntamento

O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros sera feito de acordo com o estabelecido

nos projetos, o material sera argamassa de cimento e areia no traco de 1: 4. O material para
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a construcgao de calgadas, bercos, alas e testas, deverao ser de concreto e deverao atender as

prescrigdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT.

4.2 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras sao do tipo boca de lobo, cujas dimensdes constam no projeto,
as profundidades sdo varidveis dependendo da profundidade da tubulacdo e de seu
diametro. As obras abrangidas por esta especificacdo tratam basicamente de dispositivo
construido com concreto de cimento. Em sua construgdo deverdo ser satisfeitas as
prescri¢des apresentadas nas especificacdes antes citadas.

Escavacdo para a instalacao das caixas ou bocas devera ser feita de modo a permitir
a sua execu¢do com espacgos laterais suficientes para o assentamento da alvenaria com
blocos de concreto. O fundo da cava, antes do lancamento do lastro de concreto magro,
devera ser regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boa qualidade da
fundagdo. Apds a compactagdo serd lancada uma camada de concreto magro, na espessura
de 10,0 cm de modo a regularizar a superficie ¢ melhorar as condi¢des da distribuicdo do
carregamento do solo. Sobre o lastro serdao erguidas as paredes com tijolos de concreto pré-
fabricados da caixa ou boca de lobo. Os tubos que convergem nas caixas deverdo estar
assentados e fixados antes da execu¢do das paredes das caixas de passagem ou das bocas
de lobo que os envolvem. Depois da execucdo e o respectivo tempo de cura da alvenaria
serdo feitos o reaterro lateral das paredes com o langamento do material em camadas na
espessura de 20,0 cm, compactando—se energicamente cada camada.

Apo6s a complementacdo do reaterro a limpeza da caixa para remover todo o
entulho, caido no interior e que possa vir a comprometer o escoamento. Serdo entdo
assentes as grelhas ou tampas indicadas no projeto, em aco, tela, concreto ou outro material

aprovado.

4.3 DRENAGEM PLUVIAL

Conforme projeto, nas sec¢des baixas serdo executados drenagens e esgoto pluvial

que constardo de tubos de concreto simples ou armado de didmetro pré-determinado e
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calculado conforme o caso, que interligardo as caixas, de ligacao de inspecao ou coleta de
aguas superficiais.

Serdo assentes em valas com fundo compactado sobre camada de pedra brita e
reaterrados com material argiloso compactado.

S6 poderdo ser ligados no sistema de Esgoto Pluvial os esgotos provenientes das

residéncias existentes nos terrenos da respectiva rua, depois de tratados no sistema de

tratamento de esgoto cloacal conforme norma ABNT/NBR 7229 de agosto de 1995.

5.0 MEIOS-FIO

Executados em concreto simples, nas dimensdes (0,12 x 0,15 x 1,00 x 0,30) m, serdo
colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no
minimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para execucao

posterior de contra-piso de concreto simples e assentamento de ladrilhos hidraulico.

6.0 SINALIZACAO DE TRANSITO
6.1 PLACAS

Em chapa preta n° 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo
eletrolitico a p6 e curadas a uma temperatura de 200° C.

As placas na face principal com fundo refletivo com particula Grau Técnico (GT) e
as legendas confeccionadas também com pelicula GT, totalmente refletiva.

As colunas de fixagdo das placas com cano galvanizado @ 2,0” (50mm) e=3,65mm

— 5,10 Kgm/m e as respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.

6.2 PINTURA DE FAIXAS

As faixas continuas e alternadas na divisdo intermediaria da via, meios-fios € ou
faixa de seguranga de pedestre, pintadas com tinta acrilica, base solvente espessura

0,60mm nas cores branca para faixa de pedestres e amarela nas outras faixas, inclusive
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meios-fios, refletorizada com micro-esfera de vidro. E a pintura dos meio-fios, com cal

para pintura com fixador

7.0 PASSEIOS
7.1 PISO TATIL E INTERTRAVADO
7.1.1 - Piso tatil direcional

Este piso serda utilizado como linha-guia identificdvel, ou como guia de

caminhamento nos passeios conforme projeto em anexo.

7.2 PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais € o método
construtivo para a execucao de revestimentos com blocos de concreto sobre colchdo de po
de brita.

Os materiais empregados na execugdo desse revestimento deverdo atender as
especificagdes da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade.

Os blocos deverdo ser fabricados por processos que assegurem a obten¢do de um
concreto homogéneo e compacto.

Os blocos deverdao apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua
durabilidade ou desempenho.

Nao serdo aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento
posterior ao processo de fabricagao.

Devera ser empregada areia regular para o rejuntamento das pegas.

7.3 VIGAS DE ACABAMENTO

As vigas de acabamento em serdo em meio fio conforme apresentadas em projeto.
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7.4 EXECUCAO

Preparacdo do subleito (cancha): A base deve ser nivelada de modo que fique com
o nivel de 16,0cm abaixo do nivel do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo dos
16,0cm, sera necessario preencher a altura que falta ou os desniveis deste com saibro ou
brita, que deve ser bem compactado, se possivel com um rolo compactador, “sapo” ou
placa vibratoria.

Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto de um
lado tenha meio fio e de outro o muro existente ou uma viga de concreto simples para
acabamento.

Nivelamento da base com p6 de brita: Sobre a base ja compactada, devera ser
colocada uma camada de 6,0cm de pd de brita (essa camada ndo pode ser compactada) e a
mesma devera ser espalhada e nivelada de preferéncia com uma régua, que pode ser de
madeira. Apds o seu nivelamento recomenda-se ndo transitar sobre a base, antes do
assentamento dos blocos.

Assentamento dos blocos: Os blocos devem ser colocados sobre a base um apds o
outro, todos muito bem encostados de modo que fiquem todos da mesma altura. Para isso ¢
necessario o uso de um martelo de borracha para poder firmar os blocos sem machucar os
mesmos. E recomendado que durante o assentamento se transite somente sobre os blocos ja
instalados e nunca sobre a sua base. E também que a colocacdo dos blocos seja sempre
feita a partir do nivel mais baixo do terreno (nunca de cima para baixo).

Acabamentos nas laterais: Como os blocos tém um tamanho padrdo, normalmente
nas laterais ha necessidade de recortes para que eles fiquem bem encostados (travados)
contra os meios fios. Para isso, ¢ preciso que seja medido o tamanho necessario que falta e
recortado com uma serra marmore.

O rejuntamento das pecas sera feito com areia media, com compactacdo final,
dando o intertravamento necessario. Ao final serd retirado o excesso de areia com uma

vassoura.

8.0 OBSERVACOES

Para qualquer omissdo nestas Especificagdes, deverdo ser utilizadas as

Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias/Obras de Arte do DNIT e/ou a Norma

10
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Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizacdo podera solicitar em qualquer

item da obra o ensaio previsto em norma para sua posterior aceitacao

1) Em termos ambientais a obra ¢ viavel.
2) O projeto apresentado ¢ compativel com a obra a ser implantada.

3) A rede elétrica e iluminagdo publica como sugestdo devera ser instalada no lado

direito da respectiva rua.

Sao José do Cerrito, 26 de marco de 2024

INDIAMARA DE Assinado de forma digital por
INDIAMARA DE OLIVEIRA

OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

RIBEIRO:06834160906 Dados: 2024.03.25 17:43:07 -03'00'

Prefeito Municipal Eng. Indiamara de Oliveira Ribeiro
José Dirceu da Silva CREA/SC 13.4548-3
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